
Fahrbare Vorwarntafel ZSP-1.1_01 Triangl
Vorwarnanhänger LED (Vorwarnanlage mit LED-Wechselverkehrszeichen
– unstetige Abbildung) zur Beschilderung von Baustellen oder
Arbeitsstellen auf Autobahnen und Schnellstraßen. Signalanhänger gem.
den TL-Absperrtafeln und RSA (StVO).

fester Einachsanhänger mit Feststellbremse, feuerverzinkt

höhenverstellbare Zugdeichsel mit wechselbarer Kugelkopfkupplung
ø50mm und als Zubehör Zugöse DIN ø40mm oder ø50mm

vier Stützen zum sicheren Abstellen des Anhängers

Fahrzeugbeleuchtung LED mit Stecker 13-polig universell für
Bordspannung 12V sowie 24V

ohne Ladefläche, mit verschließbarem Akkukasten (BxHxL)
745x360x365mm für 1 Akku mit Kapazität bis 12V/230Ah

Tafel ist mit Hilfe der Stützstange und Gasdruckfedern aufklappbar
und gesichert gegen Windbelastung bei gehobener Tafel

 

Vorwarnleuchten werden automatisch mit dem Aufklappen der Tafel
betätigt

wechselbare reflektierende Verkehrslenkungstafel (Klasse RA2)
besteht aus drei drehbaren Dreiecken

Verkehrszeichen "Höchstgeschwindigkeit" 80 und 100km/h (Klasse
RA2)

ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS

Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden

Gesamtgewicht des ungebremsten Anhängers variiert zwischen
550kg und 750kg

Anhänger kann auch mit einer Auflaufbremse und einem
Gesamtgewicht zwischen 550kg und 1000Kg geliefert werden

mit voll funktionsfähiges Reserverad
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ANHÄNGER MIT VLSU-2 LED HÄLT
UNUNTERBROCHEN BLINKEND BIS 10
TAGE MIT DEM AKKU 12V/180AH

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht 750kg

Leergewicht 443kg

Nutzgewicht 307kg

Gesamtlänge 4448mm

Gesamtbreite 1700mm

Transporthöhe 1675mm

Betriebshöhe 3765mm

PRODUKTE

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-030-000400 Fahrbare Vorwarntafel ZSP-1.1 Triangl  St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-035-015052  St.

1-035-301010  St.

1-035-020300  St.

3-580-10000100  St.

1-035-380010  St.

2-895-101120  St.

2-890-010020  St.

2-895-092170  St.

3-500-99001000  St.

4-300-13002100  St.

4-300-13002200  St.

1

NZSP-1_01 Vorwarnleuchte-Zweifach VLSU-2 LED 1

NZSP-Triangl_01 Motorische Hebe-
/Senkvorrichtung MZS 12V

1

Funkfernbedienung MZS-1_02 RADIO 1

Fernbedienungshalter DO-082 1

ZSP-Triangl_01 Ladefläche mit Bordwände 1

Stecker - Adapter 7 / 13 12V 1

Akku 12V/180Ah 1

ZSP_01 Ladegerät 12V/17A 1

Reserverad R13 1

Zugöse D40 3000kg 1

Zugöse D50 3000kg 1

HIT HOFMAN, s.r.o. Pražská 333 CZ-252 44 Psáry Tel: +420 241029960 E-mail: hit@hit-hofman.cz
Copyright © 2025 HIT HOFMAN, s.r.o.     22.8.2025            2 / 2

www.hit-hofman.cz

https://www.hit-hofman.de/de/nzsp-1_01-vorwarnleuchte-zweifach-vlsu-2-led
https://www.hit-hofman.de/de/nzsp-triangl_01-motorische-hebe-senkvorrichtung-mzs-12v
https://www.hit-hofman.de/de/funkfernbedienung-mzs-1_02-radio
https://www.hit-hofman.de/de/fernbedienungshalter-do-082
https://www.hit-hofman.de/de/zsp-triangl_01-ladeflache-mit-bordwande
https://www.hit-hofman.de/de/stecker-adapter-7-13-12v
https://www.hit-hofman.de/de/akku-12v-180ah
https://www.hit-hofman.de/de/zsp_01-ladegerat-12v-17a
https://www.hit-hofman.de/de/reserverad-r13
https://www.hit-hofman.de/de/zugose-d40-3000kg
https://www.hit-hofman.de/de/zugose-d50-3000kg
https://www.hit-hofman.de/
mailto:hit@hit-hofman.cz

	Fahrbare Vorwarntafel ZSP-1.1_01 Triangl
	ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS
	TECHNISCHE DATEN
	PRODUKTE
	ZUBEHÖR


