
Geschwindigkeitsmessungen

RadarDisplay RD-320_01 Plus
Zahlengröße 320mm, 3 Reihen von stark leuchtenden gelben und roten LEDs
vordere Abdeckung ist gegen LED-Erblinden ausgestattet
Betriebszeit des Akkus 12V/12Ah beträgt ca. 7 Tage
Maße des Panels (BxH) 740x720mm

MEHR

Stromversorgung - Solarzelle SP-80
wenn keine andere Stromversorgung verfügbar ist
Zusammenstellung mit Solarzelle zur Stromversorgung von RadarDisplays
Solarzellen sind auf separatem Masten befestigt

MEHR

HIT HOFMAN, s.r.o. Pražská 333 CZ-252 44 Psáry Tel: +420 241029960 E-mail: hit@hit-hofman.cz
Copyright © 2025 HIT HOFMAN, s.r.o.     2.5.2025            1 / 1

www.hit-hofman.cz

https://www.hit-hofman.de/de/radardisplay-rd-320_01-plus
https://www.hit-hofman.de/de/radardisplay-rd-320_01-plus
https://www.hit-hofman.de/de/radardisplay-rd-320_01-plus
https://www.hit-hofman.de/de/stromversorgung-solarzelle-sp-80
https://www.hit-hofman.de/de/stromversorgung-solarzelle-sp-80
https://www.hit-hofman.de/de/stromversorgung-solarzelle-sp-80
https://www.hit-hofman.de/
mailto:hit@hit-hofman.cz

	Geschwindigkeitsmessungen
	RadarDisplay RD-320_01 Plus
	Stromversorgung - Solarzelle SP-80


