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Alles fiir sicheren Straienverkehr

Klappbare Halterungen fur Leuchtpfeile

Mechanische Hebe-/Senkvorrichtung fiir Leuchtpfeil SD SS-3

" Leuchtpfeil wird manuell gehoben
" Aufklappen mit Hilfe einer Gasdruckfeder

Leuchtpfeil SS15 LED mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung
SD SS-2

+" 15 LED-Leuchten — bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
" Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben

" Fernbedienung mit 15m Kabel

" Anschlussspannung 12/24V=

Leuchtpfeil SS15 mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-
2

" 15 Halogenleuchten — bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
" Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben

" Fernbedienung mit 15m Kabel

" Anschlussspannung 12/24V=

Leuchtpfeil SS15 LED mit Aufbau und motorischer Hebe-
ISenkvorrichtung SD SS-2

15 LED-Leuchten — bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
Fernbedienung mit 15m Kabel

Anschlussspannung 12/24V/=

maogliche Erweiterung um zwei Warnleuchten m
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Leuchtpfeil SS15 mit Aufbau und motorischer Hebe-
ISenkvorrichtung SD SS-2 m

15 Halogenleuchten — bessere Sichtbarkeit des Kreuzsymbols
Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
Fernbedienung mit 15m Kabel

Anschlussspannung 12/24V=

maogliche Erweiterung um zwei Warnleuchten
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Leuchtpfeil SS13 LED mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung
SD SS-2

" 13 LED-Leuchten

" Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
" Fernbedienung mit 15m Kabel

" Anschlussspannung 12/24V=

Leuchtpfeil SS13 mit motorischer Hebe-/Senkvorrichtung SD SS-
2

" 13 Halogenleuchten

+" Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
" Fernbedienung mit 15m Kabel

" Anschlussspannung 12/24V=

Leuchtpfeil SS13 LED mit Aufbau und motorischer Hebe-
ISenkvorrichtung SD SS-2

13 LED-Leuchten

Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
Fernbedienung mit 15m Kabel
Anschlussspannung 12/24V=

maogliche Erweiterung um zwei Warnleuchten m

Leuchtpfeil SS13 mit Aufbau und motorischer Hebe-
ISenkvorrichtung SD SS-2

CASKA

13 Halogenleuchten

Leuchtpfeil wird durch einen Linearmotor gehoben
Fernbedienung mit 15m Kabel
Anschlussspannung 12/24V=

mogliche Erweiterung um zwei Warnleuchten
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Funkfernbedienung SS15-2_02 MZS RADIO

. bt " flr Steuerung der Singaltafel
" durchschnittliche Reichweite bis zu 100m
" Akku in der Fernbedienung héltim Betrieb ca. 10 Tage

Spezielle klappbare Halterungen

" klappbare Halterungen gem&R Nationalvorschriften
" hergestellt nach Ihren Anforderungen
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