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Alles fiir sicheren Straienverkehr

Leuchten nach Norm EN 12352

Einteilung der Warnleuchten und deren Anwendung auf Straen nach DIN EN 12352 Anlagen zur Verkehrssteuerung -

Warn- und Sicherheitsleuchten und TL Warnleuchten.

Typ der
Leuchte

Anwendung der
Leuchten

Beispiele der Verkehrseinrichtungen

WL6

EN 12352 L8H

Querabsperrung
(auf Leitbaken,
Verkehrszeichen)

Fahrbare
Absperrtafeln

Leuchtpfeile

Leuchtrampen

Leuchtpaneele

HIT HOFMAN, s.r.o.

Leuchte
2180mm
Leitkegel
(Vorwarnung)
WL4
EN 12352 L8M Langsabsperrung
(auf Leitbaken)
Leuchte
2180mm
Langsabsperrung
(auf FuBwegen,
Radwegen)
WL2
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EN 12352 L6
Typ der Anwendung der
L Y Beispiele der Verkehrseinrichtungen
‘:gugmg Leuchten
g180mm
Absperrung auf
FuRwegen
(auf
Absperrschranken,
Zaune)
Fahrbare
Absperrtafeln
WL7
Vorwarntafeln
EN 12352 L9H
Leuchte
Verkehrszeichen auf
2300mm
Autobahnportale
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