
Mobilständer mit Akkukasten für DZ+SS
Mobilständer wird als stabiler Halter für transportable Verkehrsschilder
oder Signalleuchteinrichtungen verwendet.

feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Rädern, Bremse und
verschließbarem Akkukasten

für erhöhte Sicherheit verdünnte Konstruktion am Fuß der vertikalen
Stangen (gesteuertes Biegen beim Aufprall)

eine oder zwei Schaftrohre 40x40mm können befestigt werden

Akku (bis 230Ah) verleiht dem Ständer Stabilität

dank der Räder kann der Ständer auf kurze Strecken bewegt werden,
ohne dass die befestigten Verkehrsschildern oder -einrichtungen
abgebaut werden müssen

TECHNISCHE DATEN

Maße (BxHxL) 720x500x1100mm

Gewicht 28,5kg

PRODUKTE

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-920-020100 Mobilständer mit Akkukasten für DZ+SS  St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-120-105020  St.

1-130-105020  St.

1-920-029010  St.

1-920-029020  St.

2-890-010020  St.

1

Leuchtpfeil SS13 LED 1

Leuchtpfeil SS8 LED 1

Aufbau zu Mobilständern für DZ+SS 1

Klappbarer Aufbau zu Mobilständern für DZ+SS 1

Akku 12V/180Ah 1
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