
TRÄGT ZUR VERKEHRSSICHERHEIT
UND VOR ALLEM ZU DER SICHERHEIT
DER ANHÄNGERBEDIENUNG BEI

NZSP-1_01 Motorische Pfeildreheinrichtung MOS 12V
Motorische Pfeildreheinrichtung ermöglicht das Drehen des Blechpfeils
auf dem Verkehrszeichen mittels Fernbedienung aus der Kabine der
Zugfahrzeugs.

Lichtsymbole werden durch Fernbedienung gesteuert und der
Blechpfeil auf dem Verkehrszeichen wird automatisch durch einen
Linearmotor gedreht

Position des Blechpfeils kann im Falle einer Störung manuell
eingestellt werden

Position des Blechpfeils sowie Betriebsinformationen werden auf der
Fernbedienung (mit 15m Kabel) angezeigt

Elektronik enthält einen Überlastschutz des Motors und der
Konstruktion mittels Stromschutz

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12V=

Stromaufnahme 12V= max. 5A

Schutzart IP55

Gewicht 10kg

PRODUKTE

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-035-200010
NZSP-1_01 Motorische Pfeildreheinrichtung MOS
12V

 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

1-035-020200  St.

3-580-10000100  St.

1

Funkfernbedienung SS15-2_02 MZS RADIO 1

Fernbedienungshalter DO-082 1
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