
Parameter HIT-LEDIX-200:

Spannung 12/24V=
Anzahl LED 3
Stromaufnahme Dauerlicht

12V= 250mA
24V= 80mA

Maße (øxH) 205x140mm
Gewicht 530g

Unsere LED Leuchte L8H
LED-Signalleuchte mit konkurrenzlos besten Eigenschaften in
dieser Kategorie!

Erhöhte Energieeffizienz:
6x niedrigerer Energieverbrauch im Vergleich zur Halogenleuchte
mit 20W Glühlampe

Günstiger:
Vielfach längere Nutzungsdauer ohne Austausch von Glühlampen

Zuverlässiger:
Widerstandsfähiger gegen Wärmebelastung und Vibrationen

Sicherer:
Es droht kein Zerbrechen der Glashülle oder keine Verletzung von
einer warmen Glühlampe

Innovativ:
Speziell entwickelter optischer Filter mit hoher optischer Effizienz
und LED Technologie

Die Leuchte entspricht der Norm DIN EN 12352 Klasse L8H und TL
Warnleuchten WL6.

Produkte mit neuen Leuchten HIT-LEDIX-200, die vom
Akku betrieben werden, halten blinkend im Betrieb 6x
länger als die mit Halogenlampen. Daraus resultieren
wesentlich niedrigere Kosten für die Instandhaltung,
Betrieb sowie Austausch von Akkus!
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