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ZSP_01 Ladegerat 12V/25A

Akkuladegeratist ein Satz zur Montage in den Akkukasten der fahrbaren
Absperrtafel, ermdéglicht das Aufladen der Akkus ohne sie aus dem Kasten
zu entnehmen.

B} automatisches Ladegerat dient zum Laden von Akkus bis zu
12V/230Ah ohne sie aus dem Akku-Kasten entnehmen zu missen

B} enthalt4 voll-automatisierte Ladeoptionen

B} geeignetfiir das Laden von 12V Bleiakkumulatoren (wartungsfreie
sowie nicht wartungsfreie)

n festes Aluminium-Gehéuse, stol3fest

B enthalt Schutzvor Uberladung sowie Kurzschluss

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230V/50Hz
Ladestrom 12V 25A HOHER SCHUTZ GEGEN WASSER
UND SCHMUTZ
Schutzart IP66
MaRe (BxHxL) 220x65x100mm
Gewicht 2,3kg
PRODUKTE
Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl
2-895-092250 ZSP_01 Ladegerat 12V/25A 1St
ZUBEHOR
Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl
2-890-010020 Akku 12V/180Ah 1St
2-890-010120 Traktionakku 12V/180Ah 1St
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