
LEISTUNGSSTARKES, BEWÄHRTES
HOCHQUALITATIVES LADEGERÄT

ZSP_01 Ladegerät 12V/30A
Akkuladegerät ist ein Satz zur Montage in den Akkukasten der fahrbaren
Absperrtafel, ermöglicht das Aufladen von Akkus ohne sie aus dem Kasten
zu entnehmen.

automatisches Akkuladegerät dient zum Laden von bis zu zwei Akkus
12V/180Ah ohne sie aus dem Akku-Kasten entnehmen zu müssen

enthält 4 vollautomatisierte Ladeoptionen

geeignet für das Laden von 12V Bleiakkumulatoren (wartungsfreie
sowie nicht wartungsfreie, VRLA AGM und Gel- und Traktionsakkus)

festes Aluminium-Gehäuse, stoßfest

enthält Schutz vor Überladung, Kurzschluss sowie Umpolung

gut sichtbarer und übersichtlicher Anzeiger des Ladestandes

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230V/50Hz

Ladestrom 12V / 30A

Schutzart IP65

Maße (BxHxL) 98x195x45mm

Gewicht 1,8kg

PRODUKTE

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

2-895-092300 ZSP_01 Ladegerät 12V/30A  St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr. Produktbezeichnung Anzahl

2-890-010020  St.

2-890-010120  St.

1

Akku 12V/180Ah 1

Traktionakku 12V/180Ah 1
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