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Alles fiir sicheren Straienverkehr

Zubehor fur Autobahnanhanger

NZSP-10_01 Leuchtpfeil SS25-L LED

" Leuchtensatzfiir Signaltafeln

+" 2 LED-Warnleuchten g300mm

+" 25 LED-Leuchten g200mm

" Elektronik schitzt den Akkumulator vor Tiefentladung

' . NZSP-10_01 Leuchtpfeil $S25-H
.‘i +" Leuchtensatzfiir Signaltafeln
-' L] +" 2 Halogen-Warnleuchten g300mm
" 25 Halogenleuchten g200mm
(1 1 1] " Elektronik schitzt den Akkumulator vor Tiefentladung
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Funkfernbedienung SS25-1_02 RADIO

+" fir Steuerung der Singaltafel
" durchschnittliche Reichweite bis zu 100m
" Akku in der Fernbedienung héltim Betrieb ca. 10 Tage

NZSP-10_01 Motorische Hebe-/Senkvorrichtung MZS 12V

Heben und Senken der Absperrtafel mittels Fernbedienung
kompakter und robuster Linearmotor
Position der Absperrtafel wird auf der Fernbedienung visualisiert

im Notfall kann die Absperrtafel manuell gesenkt werden
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Funkwarnsender VRV-CB-04_00 m

" sendet Meldungen in verschiedenen Sprachen auf vier CB-Kanilen gleichzeitig
" die Warnmeldung ,Achtung! Gefahrenstelle!" wird regelmaRig wiederholt
' modernes zertifiziertes Gerat fir mehr Sicherheitim StraRenverkehr

ZSP_01 Ladegerat 12V/25A

Ladegerat mit Kapaztat bis 12V/230Ah

automatisch mit Schutz vor Uberladung sowie Umpolung
stolifest

IP66 ermdglicht die Nutzung drauf’en

CASs

ZSP-10_01 Set fiir zweite Akku

" Setkann eine zweite Akku in die Akkukasten mit einer Reihe von Anhangern
ZSP-10 einsetzen

" 2zweimal, um die Betriebszeit der Leuchtpfeil erweitern

" fur Akku mit Kapaztat bis 12V/230Ah

ZSP_01 Ladegerat 12V/30A

ermdoglicht das Laden von bis zu zwei Akkus 12V/180Ah
automatisch mit Schutz vor Uberladung sowie Umpolung
stolifest

IP65 ermdglicht die Nutzung im Freien
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Auffahrrampe NR-ZSP-10

fir die Anhanger ZSP-10.2Z, ZSP-10.1Z Long und ZSP-10.1Z

erleichtert das Laden von Mechanisierung sowie von Lasten auf den Anhanger
Tragfahigkeit 500kg

rutschfeste Oberflache
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Alles fiir sicheren Straienverkehr

Winde mit Halter zu ZSP-10

" Halter zur Befestigung auf die Anhangerdeichsel
«" flr einfaches Laden von Mechanisierung

" Hochstgewicht der Mechanisierung 500kg

" 10m Seil mit Haken

Fernbedienungshalter TAS-100

" flr sicheres Aufbewahren der Fernbedienung
" leichte Aluminium-Ausfiihrung

Stecker - Adapter 7 /13 12V

‘ " 7-poliger Stecker des Fahrzeugs, 13-polige Steckdose des Anhangers

Behalter fiir Verkehrszeichen KDZ-16

+" zum Transport oder Lagerung von Verkehrszeichen
" 16 transportable Verkehrsschilder
" flr Verkehrsschilder mit Schaftrohre 40x40mm

Behalter fiir Verkehrszeichen KDZ-12

" zum Transport oder Lagerung von Verkehrszeichen
" 12 transportable Verkehrsschilder
+" fur Verkehrsschilder mit Schaftrohre 40x40mm
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Behalter fiir Sicherheitsbake KSD-60

" zum Transport oder Lagerung von Verkehrszeichen
" bis zu 60 St. Sicherheitsbaken HIT (Wendebaken HIT)
«~" Lagerung in mehreren Schichten ist méglich
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